附件：
昆明市盘龙区城市街路巷地名标志牌制作安装及维护管理项目参数要求
一、项目内容
1.名称、规格及参数要求、设计制作、单价
	序号
	项目名称
	规格及参数要求
	数量（块）
	报价金额（元）
	备注

	1
	街路巷地名标志牌A型制作安装
	国标：规格1.5m×0.6m×0.04m，采用厚度为0.015m铝板，表面粘贴工程级反光膜。采用Φ89*3mm的热镀锌管,厚度不小于55μm，表面采用原热镀锌色等工艺处理，底坐250*250*10mm的法兰盘
	1
	
	按实际安装数量结算

	2
	街路巷地名标志牌B型制作安装
	国标：规格1.3m×0.5m×0.04m，采用厚度为0.015m铝板，表面粘贴工程级反光膜。采用Φ76*3mm的热镀锌管,厚度不小于55μm，表面采用原热镀锌色等工艺处理。底坐250*250*10mm的法兰盘
	1
	
	按实际安装数量结算

	3
	街路巷地名标志牌C型制作安装
	国标：规格0.46m*0.16m采用Φ76*3mm的热镀锌管,厚度不小于55μm，表面采用原热镀锌色等工艺处理。
	1
	
	按实际安装数量结算


2. 街路巷地名标志牌维修、维护、管理技术服务
负责盘龙区街路巷已设置地名标志牌1108余块的管护（维修、维护、更新、更换）等工作。（1）严格按照GB17733-2008《地名 标志》和《昆明市街、路、巷地名标志牌设置规范》和要求完成。（2）对昆明市网格化监督管理中心盘龙分中心交办的各种投诉件，确定专人定期对地名标志牌进行巡查、维护、更新。（3）新设置的地名标志牌在保修期内若发生突发性自然损毁，在第一时间赶赴现场进行维护修缮，并承担修缮所产生的全部费用。
维修、维护、管理技术服务费
	序号
	项目名称
	规格及技术要求
	数量（块）
	报价金额（元）
	备注

	1
	城市道路标志牌A型牌头损坏修复安装
	国标：规格1.5m×0.6m×0.04m，采用厚度为0.015m铝板，表面粘贴工程级反光膜。
	1
	
	按实际修复数量结算

	2
	城市道路标志牌B型牌头损坏修复安装
	国标：规格1.3m×0.5m×0.04m，采用厚度为0.015m铝板，表面粘贴工程级反光膜。
	1
	
	按实际修复数量结算

	3
	底坐损坏修复安装
	国标：规格50*250*10mm的法兰盘
	1
	
	按实际修复数量结算

	4
	城市道路标志牌整体倾斜修复
	符合设置规范
	1
	
	按实际修复数量结算

	5
	城市道路标志牌牌头歪斜修复
	符合设置规范
	1
	
	按实际修复数量结算

	6
	标志牌清洗
	符合设置规范
	1
	
	按实际修复数量结算


二、地名标志牌安装要求
负责地名标志牌设计、制作、运输、安装等。地名标志牌设计、制作、安装需符合《昆明市街路巷地名标志牌设置规范》（昆民通〔2016〕60号）相关要求，并满足我方所提具体工作要求。
三、地名标志牌设计安装附属要求
安装完成后提供实地（城区路牌）照片2张，按技术要求设置地理査询数据，便捷査询地名标志牌位置名称等。 
四、配套件、备品备件
热镀锌管、ABS托盘、铝板、工程反光膜、地名标志牌安装标准按国标GB17733-2008《地名 标志》执行。
